® CIBRACryI® Selante Acrilico
‘ I B R A FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE PRODUTOS QUIMICOS
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PIRES DO RIO GROUP

SEGAO 1: IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substancia ou mistura (nome comercial) CIBRACIyI® Selante Acrilico

Cédigo interno de identificagdo do produto 150037

Principais usos recomendados para a substancia ou mistura Preenchimento de trincas e fissuras.

Nome da empresa PIRES DO RIO

Endereco Rua Felipe Camarao n.° 559. Bairro Prosperidade - Sdo Caetano do
Sul, SP

Telefone para contato +55 11 4225-9730

Telefone de emergéncia 0800 722-6001 (disque intoxicagao)

Email laboratorio@cibraselantes.com.br

Web site www.cibraflex.com.br

SECAO 2: IDENTIFICAGAO DE PERIGOS
21 Classificagdao da mistura

Produto quimico néo classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
2.2 Elementos apropriados de rotulagem

Nenhum elemento ou frase especifica na rotulagem.

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nao aplicavel

SECAO 3: COMPOSIGAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
3.1 Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome quimico comum ou nome técnico Nimero de registro CAS Concentragéo ou faixa
Carbonato de Calcio 471-34-1 36%-45%
Agua 7732-18-5 24,3%-29,7%
Di6xido de titanio 13463-67-7 4,5%-5,5%

SEGAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
41 Descrigao das medidas de primeiros-socorros

Inalagéo Remover a vitima para local arejado.

Contato com a pele Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogao
do material.

Contato com os olhos Lavar com agua em abundancia. Consultar um oftalmologista.

Ingestéo N&o provoque vomito. Lave a boca da vitima com agua em abundancia.

Consulte um médico.

Se possivel leve esta FISPQ junto ao atendimento médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Provoca irritagao a pele com vermelhidao, dor e ressecamento. Provoca lesdes oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
4.3 Notas para o médico

Tratar sintomaticamente.
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SEGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingao

Utilizar agua neblina, espuma alcool resistente, didxido de carbono (CO2) ou p6 quimico seco. Nao aplicar jatos d’agua de forma direta.
5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como monéxido e diéxido de carbono.
5.3 Medidas de protegdo da equipe de combate a incéndio

Equipamento de protegdo respiratédria do tipo autdnomo (SCBA) com pressao positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

SEGAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
6.1 Precaugodes pessoais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia

6.1.1 Parao pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia
Utilize equipamento de protecdo. Isole e sinalize a area. Ndo fume. Evite contato com o produto.

6.1.2 Parao pessoal do servigo de emergéncia
Utilize equipamento de protecéo apropriado. Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas.

6.2 Precaugdes ao meio-ambiente

Isole a area do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado. Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos 6rgdos ambientais.

6.3 Meétodos e materiais para a contencgéo e limpeza

Isole a érea de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em todas as dire¢des. Utilizar diques ou barreiras
naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possivel
estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedac&o ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material
em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposigdo. Os residuos devem ser descartados
conforme legislagdo ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de
seguranga descritos acima.

SEGAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precaugdes para manuseio seguro

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustao local. Evite formag&o de vapores e névoas. Evite contato
com materiais incompativeis. Adote as medidas de higiene pessoal. Observe o prazo de validade. Nao reutilize a embalagem vazia. Nao

lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d’agua. Ndo coma, beba ou fume durante 0 manuseio do produto. Lave-se apos
0 manuseio, principalmente antes das refei¢des. Apds o dia de trabalho, remova as roupas protetoras e tome banho.

7.2 Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos fisicos. Manter a embalagem bem fechada quando n&o
estiver em uso. Mantenha afastado de materiais incompativeis, substancias odoriferas ou téxicas.

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL
8.1 Parametros de controle

Controles apropriados de engenharia Fornecer exaustao local ou ventilagdo geral na area de trabalho para
minimizar a concentragao de vapores. Fontes para lavagem dos olhos e
chuveiros de seguranga para emergéncia devem estar disponiveis nas
imediacdes de qualquer potencial de exposigao.

Diéxido de titanio (13463-67-7)
ACGH TWA: 10 mg/m? TWA: Nao disponivel STEI.: Néo . STE. Néo OBS Néo (©): Né3o disponivel | (C): Nao disponivel
(ppm) disponivel (mg/m?) | disponivel (ppm) disponivel (mg/m?) (ppm)
8.2 Controle de exposigao
Limite(s) Biologico(s) Nao aplicavel

8.3 Equipamento de prote¢ao pessoal
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Protegéo para os olhos / face
Protegéo para pele e o corpo

Protegéo respiratoria

Perigos térmicos

Protetor ocular (6culos de segurancga tipo ampla vis&o).
Avental de PVC. Sapatos de seguranga. Luvas de PVC.

Mascara com fltro para vapores orgénicos em caso de exposi¢ao a
vapores /aerossois.

Nao ha perigos térmicos relacionados a este produto.

SEGAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto (estado fisico, forma, cor etc.)

Odor e limite de odor

pH

Ponto de fusdo/ponto de congelamento

Ponto de ebuli¢do e faixa de temperatura de ebulicao
Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (sélido/géas)

Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade
Pressao de vapor

Densidade de vapor

Densidade relativa

Solubilidade(s)

Coeficiente de particdo -n-octanol/agua (log Kow)
Temperatura de autoignicéo

Temperatura de decomposicao

Viscosidade cinematica

Viscosidade dindmica

Informacgdes adicionais

Liquido pastoso, Branco.
Caracteristico

Nao disponivel

Nao disponivel

N&o disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
14a1,6g/mla25°C
Imiscivel em agua
Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel

SEGAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Estabilidade quimica

Possibilidades de rea¢des perigosas
Condigbes a serem evitadas
Materiais incompativeis

Produtos perigosos da decomposigéo

Nao aplicavel

O produto é quimicamente estavel em condigbes ambientes padrao.
Nao aplicavel

Temperaturas elevadas.

oxidantes.

Poderéao surgir fumos téxicos quando incinerado, o mondxido de
carbono (CO), diéxido de carbono (CO?) e 6xidos de calcio (CaO).

SEGAO 11: INFORMAGOES TOXICOLOGICAS
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Toxicidade Aguda Nao disponivel

Corrosaolirritagédo a pele Provoca irritagédo a pele com vermelhid&o, dor e ressecamento.

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular Provoca lesdes oculares graves com queimadura, lacrimejamento e
dor.

Sensibilizagao respiratéria ou a pele Nao disponivel

Mutagenicidade em células germinativas Nao disponivel

Carcinogenicidade N&o disponivel

Toxicidade a reprodugao Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Toxicidade para orgdos-alvo especificos - Exposigao Unica Nao disponivel

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao repetida Nao disponivel

Perigo por aspiragdo N&o disponivel

SEGAO 12: INFORMAGOES ECOLOGICAS
121 Ecotoxicidade

Nao disponivel
122  Persisténcia e degradabilidade

Pela auséncia de dados, espera-se que o produto apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradavel.
12.3 Potencial de bioacumulagao

Nao disponivel.
124 Mobilidade no solo

Evitar que vazamentos atinjam os cursos d'agua.
12,5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Nao disponivel

SEGAO 13: CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL
131 Métodos de tratamento de residuos

Produto O tratamento e a disposigdo devem ser avaliados especificamente para
cada produto. Devem ser consultadas legislagdes federais, estaduais e
municipais vigentes.

Residuos Manter os restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto.

Embalagem usada N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto
e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte
apropriado conforme estabelecido para o produto.

SEGAO 14: INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre Resolugdo n° 5.998 de 3 de novembro de 2022 da Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrugdes Complementares
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas
modificag¢des.

Pagina 4/5



® CIBRACryI® Selante Acrilico
‘ I B R A FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE PRODUTOS QUIMICOS
Verszo: 1

Data de revisdo: 08/09/2023
PIRES DO RIO GROUP

Transporte maritimo DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras).
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM). NORMAM 01/DPC:
Embarcagdes Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto. NORMAM
02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacgao Interior. IMO -
"International Maritime Organization" (Organizagdo Maritima
Internacional). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code).

Transporte aéreo RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) -
TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS. ICAO -
"International Civil AviationOrganization" (Organiza¢do da Aviagdo Civil
Internacional) - Doc 9284-NA/905 . IATA - "International Air Transport
Association" (Associagao Internacional de Transporte Aéreo).
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Numero ONU Produto ndo classificado como perigoso para o transporte.

SEGAO 15: INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGOES

FISPQ elaborada de acordo com ABNT (Associagdo brasileira de normas técnicas) 14725-1: 2009 (Versao Corrigida 26/01/2010) ABNT
(Associagédo brasileira de normas técnicas) 14725-2: 2009 (Versao Corrigida 26/07/2019) ABNT (Associagdo brasileira de normas técnicas)
14725-3: 2017 ABNT (Associagéo brasileira de normas técnicas) 14725-4: 2014 Portaria N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma
Regulamentadora 26 Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998.

SEGAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Referéncias NIOSH: NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY.
International Chemical Safety Cards. Disponivel em:
http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: 08/09/2023
LevelOne: Level One Solutions Consultoria Ltda. Disponivel em:
https://www.levelonesolutions.com.br. Acesso em: 08/09/2023

Legendas e abreviaturas N&o disponivel

Outras informacgdes Esta FISPQ foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre o
manuseio adequado do produto e em condi¢des normais de uso, de
acordo com a aplicagéo especificada na embalagem. Qualquer outro
uso do produto que envolva sua combinagao com outros materiais,
além de formas de uso diferentes daquelas indicadas, sao de
responsabilidade do usuario. E recomendavel que o manuseio de
qualquer substancia quimica exija conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuario. No local de trabalho, a empresa que utiliza o produto deve
promover o treinamento de seus funcionarios quanto aos possiveis
riscos decorrentes da exposi¢céo ao produto quimico.
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